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CONNECT RANDLOS
HYGIENISCH, SAUBER, SCHÖN
Wenn es um die Gesundheit geht, spielen Sauberkeit und Hygiene eine entscheidende Rolle. 
Dies gilt für alle sanitären Anwendungsbereiche, sowohl im privaten, als auch insbesondere im 
öffentlichen Bereich.

Ideal Standard bietet seit jeher spezielle Produkte, die Ihnen das Leben erleichtern, indem die-
se die hygienischen und funktionalen Voraussetzungen dafür erfüllen. Eine besondere Innova-
tion auf diesem Gebiet, sind randlose WCs, die Ideal Standard als Pionier dieser Technologie 
bereits vor mehr als 30 Jahren entwickelt hat. Die neue randlose Toilette aus der Connect 
Badserie setzt diese Tradition jetzt erfolgreich fort. Connect randlos ist überall dort prädesti-
niert, wo ein Höchstmaß an Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit im sanitären Bereich ge-
wünscht ist.

Die Spültechnik

Um auf einen verdeckten Spülrand verzichten 
zu können, analysierte Ideal Standard 
das Verhalten von Wasserströmen und 
entwickelte daraus eine spezielle Spültechnik, 
die eine perfekte Reinigung des Beckens bei 
minimalem Wasserverbrauch garantiert. 

Der Spülstrom verteilt sich gleichmäßig an 
den Innenseiten des Beckens und sorgt für 
eine optimale Ausspülung.

Hygienische Sauberkeit

Ein wesentlicher Vorteil der randlosen Spül-
technologie ist die besondere Reinigungs-
freundlichkeit, die nachweislich Zeit und 
Kosten spart. Connect Randlos lässt sich mit 
wenig Reinigungsmittel und minimiertem Auf-
wand ganz einfach strahlend sauber halten.

Optimierte Spültechnologie

Das WC besitzt im hinteren Bereich drei Spülöffnungen. Das 
Wasser strömt aus den beiden großen seitlichen Öffnungen 
entlang einer sichtbaren Spülkante, die an beiden Seiten dem 
Beckenrand folgt und sich nach vorne verjüngt, bis sie mit dem 
inneren Becken verschmilzt. Die mittlere kleine Öffnung bespült 
den Bereich des Beckens über dem Siphon.



100% SPÜLRANDLOS

Connect Randlos
Wandtiefspülklosett

Alpinweiß: E 8174 01
Ideal Plus: E 8174 MA

Benötigtes Zubehör:
WC-Sitz Softclosing: E 7127 01
WC-Sitz: E 7128 01

Um auf den bei WCs üblichen verdeckten Spülrand ver-
zichten zu können, spielte bei der Entwicklung der neu-
en Spültechnik die effi  ziente Berechnung von maximaler 
Reinigungsleistung bei gleich bleibender Wassermenge 
eine entscheidende Rolle. Das Ergebnis: Die zu 100% 
randlose Connect Spültechnik ermöglicht eine eff ektive 
und saubere Ausspülung der kompletten WC-Schüssel 

und erreicht damit einen unübertroff enen Hygienestan-
dard in der WC-Technik.

Das randlose Connect WC ist auf Wunsch erhältlich mit 
der zusätzlichen Schmutz abweisenden Oberfl ächen-
veredelung Ideal Plus, sowie dem besonders komfortab-
len Soft Closing WC-Sitz.

CONNECT RANDLOS

DIE ENTSCHEIDENDEN VORTEILE
Perfekte Hygiene

• Keine Hohlräume, in denen sich Ablagerungen und Verschmutzungen sammeln können
• Minimiert die Verbreitung von Keimen und Bakterien
• Optimale Spülwasserverteilung im WC-Becken

Optimale Sauberkeit

• Innovative Spültechnologie für strahlende Sauberkeit  
• Pfl egeleichte und wirtschaftliche Reinigung
• Umweltschonend durch reduzierten Einsatz von WC-Reinigern

Schönes Design

• Modernes Design der erfolgreichen Connect Serie
• Perfekte Optik durch den Verzicht auf einen Spülrand
• Ideale Ergänzung zum übrigen Connect Programm
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Aus drucktechnischen Gründen können

sich bei einzelnen Abbildungen Farb-

abweichungen ergeben. Konstruktions-, 

Maß- und Designänderungen behalten wir 

uns vor. Für Druckfehler keine Haftung.


